Cazane din fonta de mare randament

-SEC

— Cazane de pardoseala destinate incalzirii casnice si reziden-

tiale

— Corpul cazanului din fonta
— Camera de ardere si schimbatorul sunt proiectate sa garan-
teze randamente de peste 90%

— Functioneaza cu arzator de motorina sau de gaze

— lzolatie de grosime mare, contra pierderilor de caldura

— Instrumente pentru control si functionare corecta

— Prevazut pentru dotare cu orologiu programator

— Cazanele SEC se pot cupla cu boilerele PAC S si BITHERM

* Instalare si intretinere
— Prevazute cu placa pentru montarea arzatorului
— Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele

interne

e Certificare

— Cazanele SEC sunt omologate CE

 Kit orologiu programator
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Cod Descriere Pret -
Euro Iy
08506540 Kit orologiu programator la cerere d
Model Putere focar Randament util Presiune max. Alimentare Tur Retur Golire Greut
cazan % incalzire incalz. incalz. cazan
kW kcal/h 100% 30% bar V/Hz g al 0 a2 Qa3 kg
SEC 30 34 29.240 90 92 4 230/50 1%" 1%" 112" 105
cu arzator de motorina CE cu arzator de gaze CE
Cod Model Pret Putere utila Cod Model Pret Cod Model Pret
cazan Euro cuplaj arzator Euro cuplaj arzator Euro
kW kcallh motorina gaze
00907630 SEC 30 la cerere 30,6 26.316 00705870 FIRE 3* la cerere | 00705880 FIME 5 S-E* la cerere

ATENTIE: inaintea alegerii cuplajului termic cu gaze, verificati presiunea gazelor si alegeti arzatorul adecvat (vezi de la pag. 21 la pag. 32).
* Pot fi inlocuite cu arzatoare echivalente ECO sau EM, la pretul corespunzator acestora.
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