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•Ser.B
– Serbatoio accumulo di energia termica costruito in acciaio S235JR EN 10025

trattato con vetrificazione per uso alimentare.
– Serbatoio interno per la produzione di acqua calda saniraria in acciaio S235JR EN

10025 trattato con vetrificazione per uso alimentare.
– Serpentino spiroidale fisso in acciaio inox a sviluppo verticale per l’utilizzo di fonti

energetiche esterne.
– Ideale per impianti di riscaldamento a bassa temperatura (impianti a pavimento

ecc..) che utilizzano energie alternative (pannelli solari ecc..) con l’apporto di
fonti energetiche esterne.

– Ideale per soddisfare più applicazioni con grande semplicità: abbinabile a caldaie
di piccola potenza e altissimo rendimento (condensazione) e a generatori di
calore a bio-massa (legno, truccioli ecc..).

– Protetto con forte isolamento per la riduzione al minimo delle dispersioni
termiche.

– Finito all’esterno in PVC.

• Certificazione
– I bollitori Ser.B. sono certificati CE.

Descrizione Capacita Capacità Superficie Diametro Altezza
bollitore serbatorio accumulo sanitario di scambio bollitore con

l l m2 isolamento mm.
Ser.B. 500-190 500 190 2 755 1.670

Ser.B. 700-190 700 190 2 755 2.090

Ser.B. 850-190 850 190 3 990 1.920

Ser.B. 850-320 850 320 3 990 1.920

Ser.B. 1000-190 1.000 190 3 990 2.170

Ser.B. 1000-320 1.000 320 3 990 2.170

Ser.B. 1500-500 1.500 500 4,5 1.150 2.240

Ser.B. 2000-500 2.000 500 4,5 1.300 2.310

Descrizione A B C D E F G H Man./Rit. Scarico Entrata Uscita Entrata Uscita Ricircolo Allogg. Peso
bollitore bollitore bollitore Serpent. Serpent. acqua F acqua C Sonde

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Ø a6 Ø a7 Ø a8 kg
Ser.B. 500-190 125 100 225 205 220 275 275 480 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 120

Ser.B. 700-190 125 100 225 425 400 270 270 480 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 130

Ser.B. 850-190 160 100 250 300 200 300 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 180

Ser.B. 850-320 160 100 250 300 200 300 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 195

Ser.B. 1000-190 160 100 340 300 300 400 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 195

Ser.B. 1000-320 160 100 340 300 300 400 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 210

Ser.B. 1500-500 195 100 250 390 300 400 300 440 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 280

Ser.B. 2000-500 230 100 250 390 300 400 300 440 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 310
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Bollitori e Accumuli Solari




