Arzatoare mixte - Linia de uz casnic si industrial

- TWIN-E / TWIN 2-E

— Arzator cu o treapta (TWIN 13-E)
— Arzatoare cu doua trepte (TWIN 50/2-E - TWIN 70/2-E
- TWIN 120/2-E - TWIN 180/2-E)
— Functionare cu 2 tipuri diferite de combustibil, motorina si gaze,
in mod alternativ
— Destinate cazanelor presurizate
— Rampa gaze cu stabilizator
— Kit control etanseitate la modelele TWIN 120/2-E - TWIN 180/2-E
— Emisii reduse
— Servocomanda electrica a clapetei de aer (mod. cu 2 trepte)
— Reglarea capului de ardere
— \Ventilatie stabilizata
— Combustie optima datorita distributiei uniforme a aerului
— Carcasa insonorizata la mod. TWIN 13 - TWIN 50/2 TWIN 70/2
— Dimensiuni compacte (mod. TWIN 13 - TWIN 50/2 - TWIN 70/2)
— Livrate in 2 colete (arzator + rampa de gaze)

= Instalare si intretinere

— Instalare usoara datorita flansei glisante cu orificii universale
(mod. TWIN 13 - TWIN 50/2 - TWIN 70/2)

— Acces usor la componente

= Accesorii in dotare
— Flexibile

— Duze

— Garnitura izolanta cazan

La cerere: Termenul de livrare poate fi solicitat la Oficiul nostru
comercial
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Arzator Consum Consum Putere termica Motor A B C D E F 0 P
model motorina gaze kw kcal/h 230V~50Hz mm mm mm mm mm Zmm mm mm
kgth m*/h 230/400V~50Hz

TWINI3-E 68+138 81+165 80,7+1637 69.400 + 140.782 185Wmon. 275 340 675 60-275 274 114 575 220
TWIN50/2-E 143+458 18+575 1702+5431 146.370 +467.000  1.100Wtri. 420 420 1.070 200-400 392 170 960 350
TWIN70/2-E 18+594 225+746 2130+705 183.190 +606.270 1500 Wtri. 420 490 1.110 200-400 392 170 1.100 600
TWIN 120/2-E 40+ 1138 47,7+1358 4744+1.350 407.984+1.161.000 3.000Wtri. 760 525 1.205 480 380 230 735 525
TWIN 180/2-E 50,4 +168 60,1 +2005 598+1993 514.280+1.713.980 4.800Wtri. 760 525 1.355 490 380 320 760 540
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Arzatoare mixte - Linia de uz casnic si industrial

= Flansa racord

Arzator G H L M N
model @ mm mm mm mm mm
TWIN 13-E 120  110+150 M8 180 180
TWIN 50/2-E 180  225+282 M8 230 230
TWIN 70/2-E 180  225+282 M8 230 230
TWIN 120/2-E 235 200 M10 290 290
TWIN 180/2-E 335 300 M10 370 370
= Ambalaj si greutate

Arzator Dimensiuni Greut.
model X Y Z

cm Kg
TWIN 13-E 76 x 36 x 44 23
TWIN 50/2-E 120 x 65 x 55 57,5
TWIN 70/2-E 120 x 65 x 55 62,5
TWIN 120/2-E 130 x 110 x 88 135
TWIN 180/2-E 155x 114 x 88 209

TWIN 13-E

= Lista de preturi se afla pe www.termoplus.ro

TWIN 50/2-E  TWIN 70/2-E

Arzatoare Rampa gaze

Cod Arzator Pret Putere Racord Marime Presiune min. ~ Presiune min. Presiune Kit G.P.L.

model termica retea Gaze naturale G.PL. max Cod

kw 4] 4] mbar** mbar** mbar***

00822000 TWIN 13-E www.termoplus.ro  80,7+163,7 1” 3/4” 20 - 200 -
00822020 TWIN 50/2-E  www.termoplus.ro  170,2+543,1 11/2” 11/2” 20 - 360 -
00822090 TWIN 70/2-E  www.termoplus.ro  213+705 DN65 2" 20 - 360 -
00822050 TWIN 120/2-E www.termoplus.ro  474,4+1350 DN65 DN50 48 - 200 -
00822060 TWIN 180/2-E www.termoplus.ro 598+1993 DN80 DN80 27 - 200 -

** Presiune minima de gaze pentru obtinerea puterii maxime a arzatorului - *** Presiune maxima de functionare a valvelor de gaze
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