
Eau MD Top

Statii de tratare apa pentru aplicatii casnice cu regenerare functie de timp.
Vana cu grup hidraulic atasat, programabila, cu functionare electromecanica / digitala.
Echipate cu un motoras electric cu tractiune directa si cu vana cu flotor pe linia de aspiratie a saramurii.
Constructie compacta cu aspect modern, din material plastic cu rezistenta mecanica ridicata.
Butelia cu rasina este separata de rezervorul de saramura.
Incarcarea sarii se poate face, fara a scoate capacul, doar prin simpla ridicare a  partii frontale.
Scurgere de prea-plin integrata in corpul statiei.
Absenta ’loviturii de berbec’ in timpul functionarii sau al regenerarii.
Pierderi minore de presiune in timpul functionarii.
Scrupulos realizate, cu respectarea normelor privind materialele in industria alimentara.
Prin montarea kit-ului de producere clor, se incadreaza in normativul D.M.  Nr. 443.
Tester de duritate inclus.

Instalare si intretinere
Usor de instalat pentru ca nu necesita lucrari substantiale de modificare a instalatiei existente.
Este suficienta intercalarea statiei pe teava de alimentare a instalatiei de apa potabila si alimentarea acesteia de la o priza electrica de 
230V/50Hz.
Unica precautie este un filtru in intrare care retine impuritatile si particulele in suspensie.
Intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.

Accesorii la cerere
Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ’’Accesorii’’.

Certificare
Statiile de tratare Eau MD Top sunt certificate CE.

Dimensiuni   mm.

Model A mm. B mm. C mm. D mm. E  Diam.
EAU 8 MD TOP 334 486 721 503 3/4 ’’
EAU 15 MD TOP 334 486 1176 955 3/4 ’’
EAU 22 MD TOP 334 486 1176 955 3/4 ’’
EAU 30 MD TOP 334 486 1176 955 3/4 ’’

Caracteristici tehnice

Model Capacitate medie 
l./h.

Capacitate maxima 
l./h.

Capacitate ciclica 
maxima m3  gr.F

Presiune min. bar Presiune max. 
bar

EAU 8 MD TOP 600 1200 40 2 ’’ 6
EAU 15 MD TOP 1200 1600 75 2 ’’ 6
EAU 22 MD TOP 1600 2500 125 2 ’’ 6
EAU 30 MD TOP 2100 3400 170 2 ’’ 6

1. Capacitatea maxima este temporara.  2. Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26 gr.F duritate totala (260 ppm CaCO3</SUB >) lipsita 

de turbiditati, incolora, lipsita de fier sau uleiuri si cu statia lucrand la capacitatea medie.
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Eau MD Top

Model Alimentare V/Hz. Consum sare ptr. 
regenerare kg.

Rezervor de sare kg. Greutate kg.

EAU 8 MD TOP 230/50 2,2 25 23
EAU 15 MD TOP 230/50 2,7 50 29
EAU 22 MD TOP 230/50 3,7 50 35
EAU 30 MD TOP 230/50 5 50 48

Greutate cu materiale consumabile

Pret

Cod Model LEI fara TVA
L55170 STATIE DEDURIZARE  EAU 8MD TOP 2684.00
L55180 STATIE DEDURIZARE  EAU15MD TOP 2896.00
L55190 STATIE DEDURIZARE  EAU22MD TOP 3007.00
L55200 STATIE DEDURIZARE  EAU30MD TOP 3211.00
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