
Agregate de racire aer-apa CHA/K/ST 182-P / 604-P AQUAPLUS cu grup hidraulic si control AQUALOGIK

Capacitati de racire :  47.6 kW - 177.8 kW. Agent frigorific ecologic R410
Unitatile pentru racirea apei  AQUAPLUS ( modelele 182-P / 604-P)  sunt chilere cu ventilatoare axiale, 
compresoare Scroll, schimbatoare in placi si grup hidraulic special controlat in tehnologia AQUALOGIK
Cu AQUALOGIK, unitatile nu mai au nevoie de acumulare inertiala, deoarece ele pot functiona chiar si in 
conditiile unui continut scazut de apa, fara a afecta compresoarele. In acest caz, unitatile sunt 
echipate cu un modul hidraulic special dotat cu pompa de circulatie cu INVERTER, vas de 
expansiune, supapa de siguranta, robinet de umplere/golire, presostat diferential si 
manometru, ce simplifica in mod semnificativ instalarea.
Pompa cu turatie variabila, INVERTER, asigura functionarea optima a unitatii prin reglarea debitului de 
apa, in functie de temperatura acesteia, de incarcarea termica si de temperatura aerului extern.
Se obtine astfel eficienta energetica, functionare silentioasa, dimensiuni si costuri optimizate.
Totodata, tehnologia AQUALOGIK este capabila sa adapteze viteza de rotatie a ventilatoarelor functie de 
incarcarea termica a instalatiei si temperatura aerului exterior: in acest fel unitatea este capabila 
sa  functioneze, chiar si in conditii limita (de pana la �20 gr.C in modul de racire).
Functia AQUALOGIK permite reglarea valorii set point in mod convenabil pentru reducerea numarului de porniri ale compresoarelor, garantand 
functionarea chiar in conditiile unui continut redus de apa in instalatie.

Accesorii

Accesorii contra cost livrate separat Accesorii contra cost, montate in fabrica
MN Manometre inalta/joasa presiune IM Sigurante magnetotermice
IS Interfata seriala RS 485 SL Insonorizare compresoare
RP Grila pentru protectie baterie
AG Antivibranti din cauciuc

Descrierea unitatii

Structura din otel galvanizat, protejata prin acoperirea ulterioara cu pulberi de poliester.
Compresoare Scroll cu vizor pentru nivelul uleiului, cu protectie la suprasarcina si rezistenta carter.
Ventilatoare de tip axial cuplate direct la rotorul motorului electric.
Condensator tip baterie din tevi de cupru cu aripioare din aluminiu.
Evaporator in placi de inox AISI 316, cu un circuit pe partea cu agentul frigorific si altul pe partea cu apa pentru modelele 182-P / 453-P, doua 
circuite independente
Agent frigorific R410A.
Panou electric cu comutator general cu dispozitiv de blocare a usii, protectie la suprasarcina pentru compresoare si protectie termica pentru 
ventilatoare.
Dispozitiv electronic proportional pentru atenuarea nivelului de zgomot, cu o reglare continua a vitezei ventilatoarelor. Acest dispozitiv permite 
functionarea agregatului in modul racire pana la temperaturi exterioare de -20  gr.C.
Microprocesor pentru reglare si protectie unitate prin tehnologia AQUALOGIK.
Circuit hidraulic echipat cu pompa de circulatie INVERTER, supapa de siguranta, manometru si vas de expansiune.

DATE TEHNICE

Model CHA/K/ST Capacitate racire  
(1) kw

Putere absorbita   
(1) kw

Numar 
compresoare

Tip Compresor Circuite 
frigorifice

Racorduri 
hidraulice

182-P 47,6 16,1 2 Scroll 1 2‰�
202-P 54,9 18,8 2 Scroll 1 2‰�
242-P 63,5 21,8 2 Scroll 1 2‰�
262-P 72,9 25,0 2 Scroll 1 2‰�
302-P 83,4 28,3 2 Scroll 1 2‰�
363-P 95,9 31,6 3 Scroll 1 2‰�
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Agregate de racire aer-apa CHA/K/ST 182-P / 604-P AQUAPLUS cu grup hidraulic si control AQUALOGIK

Model CHA/K/ST Capacitate racire  
(1) kw

Putere absorbita   
(1) kw

Numar 
compresoare

Tip Compresor Circuite 
frigorifice

Racorduri 
hidraulice

393-P 110,4 37,9 3 Scroll 1 2‰�
453-P 126,8 43,3 3 Scroll 1 2‰�
524-P 147,4 50,1 4 Scroll 2 2‰�
604-P 177,8 58,2 4 Scroll 2 2‰�

(1) Apa racita de la 12 la 7  gr.C,temperatura exterioara 35  gr.C
Model CHA/K/ST Debit apa 

evaporator l/s
Pierdere de 

presiune 
evaporator kPa

Alimentare electrica 
V/Ph/Hz

Curent max in 
funct. A

Curent max la 
pornire A

Masa transport 
Kg

182-P 2,27 45 400/3/50 50 182 610
202-P 2,62 48 400/3/51 61 162 639
242-P 3,03 43 400/3/52 64 182 678
262-P 3,48 48 400/3/53 76 199 697
302-P 3,98 43 400/3/54 78 202 806
363-P 4,58 58 400/3/55 94 212 898
393-P 5,27 46 400/3/56 114 237 947
453-P 6,06 53 400/3/57 117 241 1056
524-P 7,04 48 400/3/58 149 272 1155
604-P 8,49 48 400/3/59 157 281 1394

Date despre nivelul de zgomot si circuitul hidraulic

Model CHA/K/ST Ventilatoare Debit aer m‡/s Nivel de zgomot 
(1) dB(A)

Nivel de zgomot 
SL (2) dB(A)

Putere nominala 
pompa Kw

Presiune 
disponibila kPa

Vas de 
expansiune L

182-P 1 4,8 56 54 0,75 120 12
202-P 1 4,7 56 54 0,75 110 12
242-P 2 7,1 60 58 0,75 110 12
262-P 2 7,1 60 58 0,75 100 12
302-P 2 7,3 60 58 1,1 150 12
363-P 2 7,1 60 58 1,85 125 12
393-P 2 9,7 61 59 1,85 120 12
453-P 2 9,7 61 59 1,85 110 12
524-P 2 11,4 61 59 1,85 100 18
604-P 3 15,0 61 59 1,85 70 18

(1) Nivel mediu de zgomot masurat in camp liber la 1 m de unitate si conform ISO 3744 pentru versiunea standard.
(1) Idem dar cu accesoriul SL- insonorizare.

Schema de princioiu a circuitului de frig

Zona punctata se refera la variantele cu 2 circuite frigorifice , modelele 504P si 604P
CA- Condensator,  EW- Evaporator,  FD Filtru uscare,  MC- Compresor,  MC1- Compresor (363-P / 453-P),  MHP- Manometru presiune inalta (accesoriu),  
MLP- Manometru joasa presiune (accesoriu),  MV- Ventilatoare axiale,  RC- Rezistenza carter,  RC1- Resistenza carter (363-P / 453-P),  SF- 
Indicator de lichid,  SPH- Presostat de inalta presiune, SPL- Presostat joasa presiune, VT- Robinet termostatic
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Agregate de racire aer-apa CHA/K/ST 182-P / 604-P AQUAPLUS cu grup hidraulic si control AQUALOGIK

Schema de principiu a circuitului hidraulic ( tehnologie  AQUALOGIK )

EW- Evaporator,  MA- Manometru apa,  MPS- Pompa de circulatie INVERTER,  PD- Presostat diferentiale apa,   SCA- Scurgere apa,  SFA- Aerisitor
ST1 Sonda de lucru ST2 Sonda antigel VE Vas de expansiune VSI Valva de siguranta (600 kPa)

Preturi

Cod Denumire Lei  fara TVA
W0219 CHILLER CHA/K/ST-182P 47.6KW 46565.00
W0220 CHILLER CHA/K/ST-202P 54.9KW 50081.00
W0221 CHILLER CHA/K/ST-242P 63.5KW 53806.00
W0222 CHILLER CHA/K/ST-262P 72.9KW 56094.00
W0223 CHILLER CHA/K/ST-302P 83.4KW 63367.00
W0224 CHILLER CHA/K/ST-363P 95.9KW 75386.00
W0225 CHILLER CHA/K/ST-393P 110.4KW 79804.00
W0226 CHILLER CHA/K/ST-453P 126.8KW 84545.00
W0227 CHILLER CHA/K/ST-524P 147.4KW 99023.00
W0228 CHILLER CHA/K/ST-604P 177.8KW 109980.0

w
w

w
.te

rm
op

lu
s.

ro


