
EM ST  ’’Linia Domestica’’

35 kW - 62 kW
Arzatoare cu o singura treapta cu camera inchisa.
Adaptate pentru cazane cu presiune in camera de ardere.
Functioneaza cu gaz metan sau GPL.
Rampa de gaz cu regulator de presiune, vana dubla si filtru.
Emisii de noxe reduse.
Reglare externa a capului de combustie.
Reglare externa a aerului de combustie pentru arzator.
Clapeta de aer cu inchidere graviationala la oprire.
Ventilare stabilizata.
Ardere optimizata datorita unei distributii uniforme a aerului.
Capac care izoleaza fonic.
Dimensiuni compacte.
Functioneaza cu diferite tipuri de rampe gaz pentru o maxima versatilitate.
Furnizare in 2 colete (Arzator + Rampa gaz).

Instalare si intretinere
Instalare usoara datorita flansei mobile cu gauri de fixare universale.

Accesorii la cerere
Kit grup accesorii.
Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ’’Accesorii’’.

Dimensiuni   mm.

Model A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F mm. G mm. O mm. P mm.
EM 3 ST-E.D1 250 215 335 90 160 80 60 410 145
EM 3 ST-E.D2 250 215 335 90 160 80 60 410 145
EM 3 ST-E.D3 250 215 335 90 160 80 60 410 145
EM 6 N ST-E.D1 280 247 362 90 195 80 80 410 145
EM 6 N ST-E.D2 280 247 362 90 195 80 80 410 145
EM 6 N ST-E.D3 280 247 362 90 195 80 80 410 145

Flansa racord

Model H mm. I mm. L mm. M mm. N mm.
EM 3 ST-E.D1 85 135 / 160 M8 170 144
EM 3 ST-E.D2 85 135 / 160 M8 170 144
EM 3 ST-E.D3 85 135 / 160 M8 170 144
EM 6 N ST-E.D1 85 135 / 160 M8 170 144
EM 6 N ST-E.D2 85 135 / 160 M8 170 144
EM 6 N ST-E.D3 85 135 / 160 M8 170 144
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EM ST  ’’Linia Domestica’’

Ambalaj si greutate

Model X cm. Y cm. Z cm. Greutate kg.
EM 3 ST-E.D1 45 34 31 11,5
EM 3 ST-E.D2 45 34 31 11,5
EM 3 ST-E.D3 45 34 31 11,5
EM 6 N ST-E.D1 45 34 31 12,6
EM 6 N ST-E.D2 45 34 31 12,6
EM 6 N ST-E.D3 45 34 31 12,6

Curbe de lucru

Caracteristici tehnice

Model Capacitate 
minima m3/h

Capacitate 
maxima m3/h

Putere termica 
minima kW.

Putere termica 
maxima kW.

Putere termica 
minima kcal./h.

Putere termica 
maxima kcal./h.

EM 3 ST-E.D1 1,61 3,52 16 35 13760 30100
EM 3 ST-E.D2 1,61 3,52 16 35 13760 30100
EM 3 ST-E.D3 1,61 3,52 16 35 13760 30100
EM 6 N ST-E.D1 2,71 6,24 27 62 23220 53320
EM 6 N ST-E.D2 2,71 6,24 27 62 23220 53320
EM 6 N ST-E.D3 2,71 6,24 27 62 23220 53320

Model Putere motor W. Alimentare V/Hz. Racord retea Diam.
EM 3 ST-E.D1 100 230/50 Hz 1/2 ’’
EM 3 ST-E.D2 100 230/50 Hz 1/2 ’’
EM 3 ST-E.D3 100 230/50 Hz 3/4 ’’
EM 6 N ST-E.D1 100 230/50 Hz 1/2 ’’
EM 6 N ST-E.D2 100 230/50 Hz 1/2 ’’
EM 6 N ST-E.D3 100 230/50 Hz 3/4 ’’
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EM ST  ’’Linia Domestica’’

Caracteristici tehnice ’’Rampa gaz’’

Model Calibru Diam. Pres.min. gaz nat. 
mbar**

Pres.min. GPL mbar** Pres.max mbar***

EM 3 ST-E.D1 1/2 ’’(1) 12,5 10,5 65
EM 3 ST-E.D2 1/2 ’’ (2) 12,5 - 200
EM 3 ST-E.D3 1/2 ’’ (3) 11 - 360
EM 6 N ST-E.D1 1/2 ’’(1) 24 14 65
EM 6 N ST-E.D2 1/2 ’’ (2) 24 - 200
EM 6 N ST-E.D3 1/2 ’’ (3) 16 - 360

(1) (2) (3) Vezi diagramele pentru alegerea arzatorului in Catalogul Tehnic ’’Arzatoare Lamborghini ’’. ** 
Presiune minima gaz pentru a obtine puterea maxima la arzator. ***Presiune maxima de functionare la vana 
cu gaz.

Pret

Cod Model LEI fara TVA
L850991 ARZATOR   EM  3 ST-E.D1 35 KW 2631.00
L850971 ARZATOR   EM  3 ST-E.D2 35 KW 3010.00
L850981 ARZATOR   EM  3 ST-E.D3 35 KW 3309.00
L860261 ARZATOR   EM  6 N ST-E.D1 62KW 2658.00
L860271 ARZATOR   EM  6 N ST-E.D2 62KW 3705.00
L860281 ARZATOR   EM  6 N ST-E.D3 62KW 3316.00
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