
Air ACE

31.9 kW - 75.6 kW
Generatoare de perete, cu gaz, cu camera de ardere inchisa, canalizabile, pentru montare la exterior.
Permite incalzirea pe zone.
Schimbator, camera de ardere si colector fum monobloc din otel inox.
Arzator atmosferic din otel inox, pentru toate tipurile de gaz.
Tratare speciala a carcasei pentru montare la exterior.
Electroventilator pentru evacuare gaze arse.
Aprindere electronica.
Controlul flacarii se face prin sesizarea unui curent de ionizare.
Bloc de ventilare centrifugal.
Grad de protectie IP X4D.

Accesorii din dotarea
Diuze pentru GPL.
Racord pentru conducta de ventilatie de iesire.
Racord orizontal al prizei de aer.
Racord inclinat al prizei de aer (protectie cu grila).
Kit cos de fum.
Kit de aspiratie a aerului pentru ardere.
Panou de comanda la distanta inzestrat cu cablu electric cu lungime de 10 m.

Accesorii la cerere
Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ’’Accesorii’’.

Certificare
Generatoarele de aer cald AIR-ACE sunt omologate CE.

Tip de montare
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Air ACE

Dimensiuni   mm.

Model A mm. B mm.
Air 30 ACE 1385 167
Air 49 ACE 1385 167
Air 73 ACE 1464 102

Caracteristici tehnice

Model Puterea in focar kW. Putere utila kW. Eficienta utila %
Air 30 ACE 34,8 31,9 91,7
Air 49 ACE 57 51,6 90,5
Air 73 ACE 85 75,6 89

Model Capacitate aer 20 gr.C 
m3/h

Alimentare V/Hz. Nivel zgomot la 5 m. 
dB (A)

Inaltime de 
pompare Pa

Greutate kg.

Air 30 ACE 2500 230/50 48,5 80 73
Air 49 ACE 5000 230/50 51,5 80 125
Air 73 ACE 7300 230/50 53 80 207

Note recapitulative
Generatoare de aer cald, de perete, cu gaz, pentru exterior, cu camera de ardere inchisa, prevazute pentru functionare canalizata.
Ventilatoare de tip centrifugal (cu 1 buc.la model AIR ACE 30, cu 2 la model AIR ACE 49 si cu 3 la model AIR ACE 73), postate mai jos de circuitul 
de ardere si pregatite pentru canale.
Arzator atmosferic din otel inox prevazut cu electrozi de aprindere ; schimbator si camera de ardere monobloc din otel inox.
Puterea focarului de la 34,8 kW, pana la 85 kW, la sarcina de 100% cu randament de peste 89%, bloc de control al arzatorului prevazut cu buton de 
blocare a comenzii, cu semnalizare luminoasa, termostat de siguranta (calibrat la100 gr.C) si presostat diferential.
Carcasa protejata prin vopsire cu pulberi epoxidice tratate termic in cuptor la 180 gr.C.
Directive comunitare respectate : Directiva gaz 90/396/CEE, Directiva de compatibilitate electromagnetica 89/366/CEE si Directiva joasa tensiune 
73/23/CEE.

Pret

Cod Model LEI fara TVA
L64030 GENERATOR AER CALD AIR 30 ACE 14170.00
L64040 GENERATOR AER CALD AIR 49 ACE 22057.00
L64050 GENERATOR AER CALD AIR 73 ACE 31673.00
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