
HL BA

Bariera pentru distributie flux de aer, ideala pentru crearea unei porti ’’Invizibile’’ intre spatii cu diverse 
conditii climatice.
Inalta eficienta si nivel redus de zgomot.
Reducere de la 70% pana la 90% a pierderilor de caldura.
Eliminare curenti de aer, gaze arse, smog si insecte.
Turbina tangentiala pentru obtinerea unui debit de aer mai mare.
Adaptabile in toate instalatiile datorita diverselor lungimi (de gabarit).
Telecomanda cu raze infrarosii.

Intretinere
Intretinere simpla datorita acccesului usor la componentele interne.

Certificare
Barierele de aer HL BA sunt certificate CE.

Dimensiuni   mm.

Model A mm. B mm. C mm.
HL BA 600 600 205 215
HL BA 900 900 205 215
HL BA 1200 1200 205 215
HL BA 1500 1500 205 215

Caracteristici tehnice

Model Capacitate aer 
m3/h.

Viteza aer 
m./s.

Nivel de 
zgomot dB (A)

Puterea W. Alimentare 
V/faze/Hz

Ventola Diam. 
mm.

Greutate kg.

HL BA 600 813 13 50 80 230/1/50 125 11
HL BA 900 1310 12,7 52 120 230/1/50 125 15
HL BA 1200 1850 12,7 58 180 230/1/50 125 19,5
HL BA 1500 2581 12,5 58 230 230/1/50 125 23

Pret

Cod Model LEI fara TVA
L23450 HL BA 600 791.00
L23460 HL BA 900 915.00
L23470 HL BA 1200 1035.00
L23480 HL BA 1500 1213.00
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