
BFS

Boilere solare, din otel carbon-S235JR, adaptate a completa si a optimiza consumul in instalatii cu colectoare 
solare pentru productia de apa calda menajera cu aport de energie traditionala.
Ideale pentru a satisface mai multe aplicatii de mare simplitate: corelare functionala cu cazane de mica putere 
si inalt randament (condensatie) si cu generatoare de caldura cu bio-masa (lemn, peleti, etc.).
Dotat cu flanse pentru introducerea ’’kitului schimbator cu serpentina’’ (la cerere).
Strat dublu de email la interior, tratat la 850 gr.C, inert bateriologic, care asigura conditii total igienice 
ale apei continute, reduce posibilitatea de depuneri de calcar si permite curatarea (la modelele BFS 200 / 
1.000).
Captusire interna bicomponenta epoxi-ceramica ’’Ceramplast ’’ pentru uz alimentar, care garanteaza o excelenta 
protectie impotriva coroziunii metalului, cat si in medii inalt agresive (modelele BFS 1.500 / 5.000).
Disponibile pentru diverse inaltimi ale racordurilor, pentru cuplare la diverse generatoare de caldura, fara a 
influenta stratificarea apei.
Izolatie externa realizata din poliuretan rigid (fara CFC si HCFC) cu densitate de 40/42 kg/m3, injectat direct 
pe rezervor, (modelele BFS 200 / 500).
Eleganta captuseala exterioara tip ’’skay’’ pentru cresterea izolarii termice si reducerea pierderilor de energie (modelele BFS 750 / 5.000).
Anod de magneziu (modele BFS 200 / 500) si anod electronic (modele BFS 750 / 5.000).

Instalare si intretinere
Intretinere simpla datorita unei acccesibilitati usoare.

Accesorii la cerere
Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ’’Accesorii’’.

Certificare
Boilerele BFS sunt certificate CE.

Dimensiuni   mm.

Model A mm. B mm.
BFS 200 1360 550
BFS 300 1430 650
BFS 500 1710 750
BFS 750 1800 900
BFS 1000 2050 900
BFS 1500 2390 1050
BFS 2000 2430 1200
BFS 2500 2500 1350
BFS 3000 2750 1350
BFS 4000 2800 1500
BFS 5000 2830 1700
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BFS

Racorduri

Model Intrare apa rece Diam. a1 Iesire apa calda Diam. a2 Recirculare Diam. a3 Evacuare boiler Diam. a4
BFS 200 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1/2 ’’
BFS 300 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1/2 ’’
BFS 500 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1/2 ’’
BFS 750 1 1/2 ’’ 1 1/4 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 1000 1 1/2 ’’ 1 1/4 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 1500 2 ’’ 2 ’’ 2 ’’ 1/2 ’’
BFS 2000 2 ’’ 2 ’’ 2 ’’ 1 1/4 ’’
BFS 2500 2 1/2 2 1/2 2 1/2 1 1/4 ’’
BFS 3000 2 1/2 2 1/2 2 1/2 1 1/4 ’’
BFS 4000 3 3 3 1 1/4 ’’
BFS 5000 3 3 3 1 1/4 ’’

Model Racord rezistenta 
electrica Diam. a5

Racord anod de 
magneziu Diam. a6

Racord term./termos. 
Diam. a7

Racord anod 
electronic Diam. a8

Locas sonde Diam. 
a9

BFS 200 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1/2 ’’ - 1/2 ’’
BFS 300 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1/2 ’’ - 1/2 ’’
BFS 500 1 1/4 ’’ 1 1/4 ’’ 1/2 ’’ - 1/2 ’’
BFS 750 1 1/2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ - 1/2 ’’
BFS 1000 1 1/2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 1500 1 1/2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 2000 1 1/2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 2500 2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 3000 2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 4000 2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’
BFS 5000 2 ’’ 1 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’

Caracteristici tehnice

Model Capacit.acumulator l. Pres.max. acumulare 
bar

Pres.max. serpentina 
bar

Numar flanse Greutate kg.

BFS 200 200 8 9 2 ’’ 65
BFS 300 300 8 9 2 ’’ 80
BFS 500 500 8 9 2 ’’ 90
BFS 750 750 8 9 3 125
BFS 1000 1000 8 9 3 140
BFS 1500 1500 6 9 3 200
BFS 2000 2000 6 9 3 230
BFS 2500 2500 6 9 3 300
BFS 3000 3000 6 9 3 340
BFS 4000 4000 6 9 3 400
BFS 5000 5000 6 9 3 500

Pret

Cod Model LEI fara TVA
L48000 BOILER BFS  200 3647.00
L48010 BOILER BFS  300 4017.00
L48020 BOILER BFS  500 5580.00
L48030 BOILER BFS  750 7163.00
L48040 BOILER BFS 1000 7882.00
L48050 BOILER BFS 1500 9111.00
L48060 BOILER BFS 2000 10912.00
L48070 BOILER BFS 2500 12505.00
L48080 BOILER BFS 3000 13360.00
L48090 BOILER BFS 4000 16988.00
L48100 BOILER BFS 5000 20023.00
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