LSK VA

o Panouri solare cu circulatie fortata, cu tuburi vidate si refractie laminata/dreapta pentru o exploatare
indirecta prin radiatie.

o |deale pentru aplicatii acolo unde sunt probleme de expunere, unde se solicita temperaturi mai ridicate si pentru
instalatii de incalzire integrate, din surse de energie traditionale.

o Tuburi din sticla borosilicata cu spatiu gol dublu, al carui interior este vidat .

o Interval interior ales si acoperit cu o vopsea metalica multistrat speciala pentru a absorbi radiatia.

o Unitate de absorbtie formata de un circuit curbat cu forma de U amplasat in contact cu zona absorbanta de caldur,
din aluminiu care creste si suprafata de schimb.

o Izolatia intre stratul interior si cel exterior de absorbtie obtinut cu vid inaintat .

o Rama din aluminiu profilat eloxat si colorat pentru o rezistenta la coroziune in ceata salina, conform
prevederilor din normative.

o Profilul ramei proiectat de asa maniera incat permite asamblarea integrala a panoului ad incastro .

o Colector cu distributia din cupru, complet izolat cu ISOPLUS , ignifug clasa 0 (ISO-DIS 1182.2), cu etansare la
apa si biopersistenta scazuta, protejat la exterior de o structura din aluminiu avand caracteristici identice cu
ale ramei. (\ :

o Refractie laminata/dreapta cu joasa irizare(culori curcubeu) (EN 573/3 - EN 485/2 EN 485/4 si test standard penfru b)iidare anodica DIN 50943)
studiata special pentru o refractie a peste 90% din radiatie, cu exploatare in sistem CPC (Compound Parabolic Concentrator).

Instalare si intretinere N
. . . . . . . . . . 0 =4 //' ) |y . . "
o Dimensiuni si greutate reduse, asociat cu kit de montare pe acoperis, garantand o instalare simpla si 0 modulare'lipsita de complicatii.

Accesorii la cerere

Certificare

Dimensiuni mm.

Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ”Accesorii”.

Panourile solare LSK VA sunt certificate CE si UNI EN 12975.

. g 1
L2 B - L 2 C.
N
Model B mm. C mm.
LSK 12 VA 1350 140
LSK 18 VA 2010 140

Caracteristici tehnice

Model Numar tuburi panou Randament % | Pierdere termica al: Pierdere termica a2: Suprafata utila
solar Nr. W/m2K W/m2K2</sup > m2</sup >
LSK 12 VA 12 63,2 0,936 0,0076 1,89
LSK 18 VA 18 63,2 0,936 0,0076 2,83
Model Suprafata acoperita Presiune max. de Capacitate placa I. Conexiuni hidraulice Greutate kg.
m2</sup > lucru bar. Diam. mm.
LSK 12 VA 2,15 10 2,05 12" 38,6
LSK 18 VA 3,22 10 3,07 12" 57,9




LSK VA

Pret
Cod Model LEI fara TVA
L40300 COLLETTORE SOLARE LSK -JC 12 4128.00
L40310 COLLETTORE SOLARE LSK - JC 18 6081.00




