
Wilo-Star-Z 25/6

Cod produs V4047573
Pompa de circulatie pentru apa  potabila PN 10
Pompa cu rotor umed, cu turatia  constanta, cu  rotor umed, pentru montare pe conducta.
Motor rezistent la curentul  de blocare.
Carcasa din aliaj de cupru, rotorul din material  plastic armat cu fibra de sticla, arborele din material 
ceramic  cu lagare de alunecare din carbune.
Star-Z 25/6 cu comutare manuala a turatiei în 3  trepte.
Temperatura de functionare  (max.) : 110  gr.C
- cu apa potabila (max.) : +65   gr.C pâna la 18  gr.dH
- cu apa de încalzire : -10  gr.C  pâna la +110  gr.C
Presiunea de functionare /  nominala : 10 Bar
Alimentarea: 230V/50Hz - monofazat
Puterea absorbita P1 (max.) :  0,072..0,099 kW
Turatia (max.) : 2700 1/min
Racord filetat : Rp 1’’  cu filet ext la holender G 1 1/2’’

MATERIALE
Carcasa: G-CuSn 5
Arbore: Ceramica
Rotor: PPO, Noryl
Lagar: Grafit

CARACTERISTICI TEHNICE
Presiunea de functionare: max. 10 Bar
Treapta de presiune nominala: Pn 10
Domeniul admisibil de temperatura
Apa potabila: pana la 338 K
Apa de incalzire: 263 K pana la 383 K
Temp. ambianta: max. 313

CARACTERISTICA POMPA
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Wilo-Star-Z 25/6

DIMENSIUNI

Cota Dimensiunea mm
a 33
b1 100
b2 92,5
b3 54
b4 76
l0 180
l1 97
l3 90
l4 79

Pret

Cod Produs Denumire Lei fara TVA
V4047573 POMPA CIRC. STAR Z-25/6 180MM 857.00
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